	



Техническая спецификация
Скотч малярный
	№
п\п
	Наименование товара
	Кол-во
	Характеристика товара
	Цена, без учета НДС
	Сумма, без учета НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Скотч малярный
	100
	бумажная лента, на одну из сторон которой нанесен слой специального клея на каучуковой основе. Для выполнения своих функций, бумага малярной ленты должна обладать следующими характеристиками: малый вес, шероховатая поверхность, хорошие впитывающие свойства. Клеевая основа должна хорошо «прилипать» к поверхности и одновременно оставлять минимум следов после своего удаления.
	800,00
	[bookmark: _GoBack]80 000,00


Срок поставки товара: 5 календарных дней c даты заключения договора
Место поставки товара: г. Астана, пр. Абылай Хана 42, АО «ННМЦ» (склад)

Раздел 1. Технические и качественные характеристики:
Скотч малярный. Малярная лента 50 мм * 50 м на бумажной основе
	№ п\п
	Параметр
	Значение

	1 
	Производитель
	Сибртех

	2 
	Тип клеящей ленты
	Малярная лента

	3 
	Клейкие стороны ленты
	Односторонняя

	4 
	Ширина клеящей ленты
	50 (мм)

	5 
	Длина клеящей ленты
	50 (м)

	6 
	Вес
	128.0 (г)


          
Раздел 2. Сопутствующие услуги:
1. Доставка до склада Заказчика по адресу г. Астана, пр. Абылай хана, 42;
2. Гарантия на товар 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи;
3. Поставщиком должны быть поставлены новые товары, не бывшие в употреблении. 
4. Все товары должны быть качественные, сертифицированные, соответствовать стандартам и разрешениям применения;

В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.

