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Техническая спецификация
1. HiWatch DS-I250M(C) (2.8mm) IP Камера, цилиндрическая – 7 штук 
Описание
Разрешение: 2.0МР 1920×1080@25к/с Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с  Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2  Количество потоков: 2  Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps  Аудио 1×Микрофон / 1×MicroSD Карта памяти до 256Gb | Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 103° / 16X Цифровой Зум | Подсветка: Smart ИК до 30м. / Smart Белая до 20м. | Светочувствительность: 0.005 Люкс | День/Ночь | ИК Фильтр | 3D DNR Подавление видео-шумов | DWDR Широкий динамический диапазон | HLC/BLC Компенсация засветки | AGC Авто. регулировка усиления | ROI Регион интереса | Smart Функции: Движение в кадре | Доступ с мобильных устройств | Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK | Reset Кнопка сброса настроек | Материал: Металл/Пластик | Степень защиты: IP67 | Питание: DC 12V ±25% 5W / PoE IEEE 802.3af | Температура: -40°C...+60°C | Вес: 0.265кг | Размер: 170.8×66×69.1мм


2. DS-N208P(C), IP Видеорегистратор, HiWatch – 1штука
Характеристики
ип устройства IP Видеорегистратор
Количество каналов: 8 каналов
Максимальное качество: 4.0 MP.
Разрешение записи: 4 MP /3 MP /1080p /UXGA /720p /VGA /4CIF /DCIF / 2CIF /CIF /QCIF
Кодирование видео NVR/DVR: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Видео выходы: HDMI x 1, VGA x 1
Разрешение видео выхода: HDMI/VGA: 1920х1080/60Гц, 1280х1024/60Гц, 1280х720/60Гц, 1024х768/60Гц
Тип потока: Видео / Аудио
Входящий битрейт: 60 Мб/сек.
Исходящий битрейт: 60 Мб/сек.
Битрейт на канал: 32 Кбит/с ~ 16 Мбит/с
Битрейт аудио: 64 кбит/с
USB интерфейс: USB 2.0 x 2
SATA интерфейс: 1 x до 6 Тб. каждый
Сетевой интерфейс: RJ-45 - 10M / 100M x 1
PoE интерфейсы: 8 x RJ-45 PoE
Сетевые протоколы: TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Внешние подключение: WEB интерфейс, SADP, Hik-Connect, IVMS-4200/4500/Hik-Central
Электропитание: DC 48V ± 10%
Потребляемая мощность: 10 Вт. (максимально) без HDD
Температура эксплуатации: - 10°C ~ +55°C
Количество шт в коробке 10
Вес единицы кг. 6c46ff96-1b2e-11eb-8182-1866da676995
Срок гарантии 2 года
Размер единицы мм 275x525x80
Размер: 285×210×48мм

3. DS-3E1510P-EI/M-8P2F, PoE Коммутатор, Hikvision – 1 шт
Описание:
PoE Сетевой коммутатор | Интерфейс: PoE 8×RJ45 1Гбит/с / Uplink 2×SFP 1Гбит/с | PoE Стандарт: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at | Скорость коммутации: 20 Гбит/с | Скорость передачи пакетов: 14.88Мбит/с | PoE Бюджет: 80W / 30W/Порт | Управление: PoE Power / PoE Watchdog / Hik-Partner Pro / LLDP / DHCP / STP / RSTP / VLAN | Типоразмер: Настольный / Настенный | Материал: Металл | Степень защиты: ESP TVS 6000V Защита от перенапряжения до 6kV | Питание: DC 54V 1.6A 86W | Температура: 0°C...+40°C | Вес: 0.54кг | Размер: 217.6×108.5×27.6мм
4. Hikvision DS-3T0306HP PoE Коммутатор – 1 шт
Описание:
PoE Сетевой коммутатор | Уровень: Неуправляемый | Интерфейс: Hi-PoE 1×RJ45 10/100Мбит/с / PoE 3×RJ45 10/100Мбит/с / Uplink 1×RJ45 1Гбит/с / Uplink 1×SFP 1Гбит/с | PoE Стандарт: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at / IEEE 802.3bt | Скорость коммутации: 4.8 Гбит/с | Скорость передачи пакетов: 3.57Мбит/с | PoE Бюджет: 110W / 30W/Порт | Типоразмер: Настольный / На стойку | Материал: Металл | Степень защиты: ESP TVS 6000V Защита от перенапряжения до 6kV | Питание: DC 48V~57V 2.5A 120W (БП нет в комплекте) | Температура: -40°C...+75°C | Вес: 0.35кг | Размер: 158×101.2×31.6мм

5. Кабель сетевой UTP(450 метров)-Cat.5e-4х2х0,50 ПВХ для внутренней прокладки”450м”,Диаметр жилы, мм  - 0,51±0,01 мм – 450 м

6. Труба гофрированная ПНД 750 H d20 – 450 метров 

7. Крепежный материал Крепеж-клипса(для укладки кабеля и гофрированной трубы) -30 шт.

8. Коннектор двойной питание-видео, Тип конектора Rj -45 категория 5e, материал корпуса-Поликарбонат, Тип ножей-под одножильный кабель, Температура эксплуатации (от 30 до 80 С) – 30шт


9. [bookmark: _GoBack]Жёсткий диск WD Purple 2 TB / 2 000 Gb (WD20PURZ) – 1 штука
Технические параметры Интерфейсы	SATA 6 Гб/с
Объём кэша	64 Мб
Чтение из кэша накопителя (Serial ATA)	Максимум 6 Гб/с
Количество операций парковки	не менее 300000
Ёмкость	2Тб
Температурный режим	от 0° C до 65° C
Тип аксессуара	Жёсткие диски
Физические параметры
Форм-фактор	3,5"
Уровень шума на холостом ходу	23 дБА
Уровень шума в режиме поиска	24 дБА
Тепловыделение макс.	4.40 Вт
Размеры	101.6x26.1x147 мм (ШхВхГ)
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