Протокол № 14
об итогах закупа способом из одного источника  
	          г. Астана
	                         «18» января 2019 года 


  Заказчик/Организатор закупа: АО «Национальный научный медицинский центр», г. Астана, пр. Абылайхана, 42 (далее – АО ННМЦ). 
 1. Обоснование применения способа закупа из одного источника:

1.1 подпункт 1)  пункта 116 главы 11 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в  системе обязательного социального страхования № 1729 от 30 октября 2009 года (далее – Правила)
1.2. Приказ АО ННМЦ № 22 от 15 января 2019 года.
2. Краткое описание закупаемых товаров:
	№ лота
	Наименование (международное непатентованное название или состав)
	Краткая характеристика 
	Ед. изм.
	К-во
	Размер авансового платежа, %
	Сумма, для закупа способом из одного источника, тенге

	
	Расходный материал
	

	1. 
	Окклюдер СЕRA  VCD д/гибр.закр.деф-в (ДМЖП)  
	Окклюдер для закрытия дефектов межжелудочковой перегородки выполнен из высокотемпературного сплава никеля и титана (нитинола) • отсутствует угроза электро-химического взаимодействия между разными металлами  придает окклюдеру эластичность, делая его более мягким, гибким и удобным для имплантации, а имеющееся наноструктурированное керамическое  покрытие   сокращает выброс ионов никеля в окружающую ткань эндокарда (менее 18 нгр/кг через 90 дней после имплантации), что способствует ускоренному  и равномерному  восстановлению эндокарда в зоне дефекта, значительно уменьшает риск  тромбообразования и другие побочные воздействия, такие как гемолиз.Внутри окклюдер наполнен устойчивой к току крови мембраной из PTFE (растянутого политетрафторэтилена), что обеспечивает в отличие от полиэстра, немедленную остановку кровотока сквозь дефект и предотвращает остаточный шунт. По форме окклюдеры для закрытия  дефектов межжелудочковой перегородки – мышечные и мембранозные (симметричными, ассиметричные, эксцентричные). Диаметр талии: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 мм
	шт
	65
	0
	61 750 000

	2. 
	Окклюдер для закрытия ДМПП Cera Flex  c измерительным баллоном  AcuMark
	для закрытия  дефектов межпредсердной перегородки выполнен из высокотемпературного сплава никеля и титана (нитинола)

 • отсутствует угроза электро-химического взаимодействия между разными металлами 

• обладает высокой биологической совместимостью 

• придает окклюдеру эластичность, делая его более мягким, гибким и удобным для имплантации, а имеющееся наноструктурированное керамическое  покрытие   сокращает выброс ионов никеля в окружающую ткань эндокарда, что способствует ускоренному  и равномерному  восстановлению эндокарда в зоне дефекта, значительно уменьшает риск  тромбообразования и другие побочные воздействия, такие как гемолиз.

Внутри окклюдер наполнен устойчивой к току крови мембраной из PTFE (растянутого политетрафторэтилена), что обеспечивает в отличие от полиэстра, немедленную остановку кровотока сквозь дефект и предотвращает остаточный шунт. Специальная петля крепления доставляющего устройства позволяет изменять угол наклона устройства на 180º, надежно удерживая окклюдер при манипуляциях специалистов. Отличительным преимуществом конструкции (угол наклона 180º) является отсутствие натяжения доставляющего устройства при имплантации окклюдера во время вращения устройства. Данное свойство позволяет добиваться большей устойчивости  и надежности при фиксации в дефекте, снижает риск дислокации диска при процедуре отсоединения от устройства. По форме окклюдеры для закрытия  дефектов межпредсердной перегородки – две симметричные диски, соединенные талией. Диаметр талии и дисков: 6/14/18, 8/16/20, 10/18/22, 12/22/26, 14/24/28, 16/26/30, 18/28/32, 20/30/34, 22/32/36, 24/34/38, 26/36/40, 28/38/42, 30/40/44, 32/42/46 мм, при этом длина талии равна 4 мм. Интродьюсеры от 8 Fr до 14 Fr. Доставляющее устройство длиной 800 мм и диаметром (мм): 1,79/2,23; 2,13/2,57; 2,46/2,9; 2,79/3,23; 3,13/3,59; 3,46/3,94; 4,13/4,63; 4,79/5,29. Измерительный баллон из мягкого термопластического полиуретанового материала для точного измерения диаметра дефекта. Несущий сегмент баллона имеет угол в 45 градусов по отношению к оси, имеет двухпросветную конструкцию катетера. Баллон с 4-мя рентгенконтрастными метками с интервалами  в 2мм, 5 мм и 10 мм от дистального конца. Три размера баллона покрывают при измерении все размеры дефектов. Размеры баллонов: 40/18/750 мм с объемом 25; 40/28/750 мм с объемом 55; 26/44/750 мм с объемом 60. Используется интродьюсер 7 Fr.
	шт
	15
	0
	14700000

	3. 
	Окклюдер для закрытия ОАП  (PDA)
	Окклюдер для закрытия открытого артериального протока выполнен из высокотемпературного сплава никеля и титана (нитинола) с наноструктурированным керамическим покрытием для сокращения выброса ионов никеля в ткань эндокарда, не вызывающим иммунологических реакций и аллергически нейтральным. Внутри окклюдер наполнен устойчивой к току крови мембраной из растянутого политетрафторэтилена c диаметром отверстий 10 микрон для немедленной остановки кровотока сквозь дефект после имплантации устройства и предотвращения остаточного шунта. Доступные размеры окклюдеров: 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30.Доставочная система для окклюдера состоит из проводящего катетера, гемостатического клапана с 3-х ходовым краником и гибкой трубкой, сосудистого дилататора, доставочного проводника с резьбой на дистальном конце и торк-девайсом на проксимальном конце и пластикового переходника. Стержень доставочный системы обладает увеличенной устойчивостью к изломам благодаря спиральной оплетке в структуре стержня; рентгеноконтрастная маркерная зона на дистальном конце облегчает локализацию и аккуратное размещение окклюдера; внутреннее тефлоновое покрытие обеспечивает гладкое движение устройства и уменьшает образование тромбов; гемостатический клапан предотвращает кровотечение и воздушную эмболию. доставочная система 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 Fr и используется в зависимости от выбранного типа окклюдера. Длина доставляющего кабеля - 1150 мм. Изгиб дистального сегмента - 180 градуса
	шт
	10
	0
	6 500 000

	4. 
	Стент почечный на системе доставки быстрой смены Hippocampus с длиной стента (мм) 10, 15, 20, 24 и диаметром стента (мм) 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, с длиной системы доставки (см) 80 и 145
	Устройство состоит из баллонорасширяемого стента из нержавеющей стали. Стент предварительно установлен на систему доставки стента (СДС) быстрой замены с полуэластичным баллоном. СДС имеет 2 штампованных рентгеноконтрастных метки на проксимальной и дистальной сторонах баллона, облегчающих точное позиционирование стента. Эта система разработана специально для лечения очагов поражения почечных артерий, например стеноза устья, рассечений или окклюзии. Стенты изготовлены из трубки с лазерными прорезями, состоящей из нержавеющей стали марки 316 L. Конструкция с замкнутыми ячейками основана на единобразном сочленении однотипных ячеек без соединений под острыми углами или сварочных точек. Была разработана специальная конструкция для минимального укорочения стента после его раскрытия, а сегмент устья обеспечивает расширение проксимального сегмента стента в устье почечной артерии. Сегмент быстрой замены вмещает направляющие проводники диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма). Управляемая эластичность особого материала баллона позволяет получать заданный диаметр стента под определенным давлением. Каждый баллон раздувает стент до его номинального диаметра и длины при давлении 8 бар. Диапазон рабочего давления баллона находится в пределах от номинального давления до расчетного давления разрыва. Все стенты, которые раздуваются при давлении больше номинального давления, имеют максимальное статистическое отклонение ± 5 %.
	шт
	100
	0
	20 500 000,00

	
	ИТОГО
	
	103 450 000,00


     3.  Наименование и местонахождение поставщика, цена договора: 
1) ТОО «Меднор» г.Астана, Кошкарбаева 46/1, 179   на сумму   103 450 000,00 (Сто три миллиона четыреста пятьдесят тысяч) тенге.
   4. Соответствие поставщика квалификационным требованиям и требованиям к товарам, предусмотренные главами 3 и 4 Правил: соответствует (документы представлены).

    5. По результатам закупок способом из одного источника в порядке, предусмотренном главой 11 Правил, отделу государственных закупок АО ННМЦ обеспечить выполнение мероприятий в порядке и сроки, предусмотренные п.п. 6, 7 п. 120, п. 119, 122 Правил. 
Руководитель ОГЗ                                                                                    Л. Рахимова
Исп. Айткулова Ж.М..
Тел: 232-150 

