Протокол № 26
об итогах закупа способом из одного источника  
	          г. Астана
	                         «28» января 2019 года 


  
Заказчик/Организатор закупа: АО «Национальный научный медицинский центр»,               г. Астана, пр. Абылайхана, 42 (далее – АО ННМЦ). 
 1. Обоснование применения способа закупа из одного источника:

1.1 подпункт 4)  пункта 116 главы 11 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в  системе обязательного социального страхования № 1729 от 30 октября 2009 года (далее – Правила)
1.2. Приказ АО ННМЦ № 44 от 25 января 2019 года.
2. Краткое описание закупаемых товаров:
	№ лота
	Наименование (международное непатентованное название или состав)
	Краткая характеристика 
	Ед. изм.
	К-во
	Размер авансового платежа, %
	Сумма, для закупа способом из одного источника, тенге

	
	Изделия медицинского назначения
	

	1. 
	Микрокатетеры гидрофильный
	суперселективные гидрофильные рентгенконтрастные микрокатетеры с полимерным покрытием по всей длине, за исключением проксимального конца. Покрытие обеспечивает скользящую способность после увлажнения. Кроме того, проводник имеет стрежень из сверхэластичного сплава, полиуретановую оболочку, гидрофильное покрытие на поверхности и золотую спираль на дистальном маркере, которая способствует продвижению катетера в целевые сосуды. Структура шафта катетера состоит из 3-х слоев: внутренний слой из PTFE (тефлон); средний слой: вольфрамовая рентгенконтрастная спираль;

внешний слой: полиэстер эластомер с полимерным покрытием M Coat™. Доступны катетеры с одной или двумя дистальными рентгенконтрастными метками (материал меток - Pt/Ir) по 7 мм каждый. Максимальное давление катетеров: 750 psi (5171 kPa); 900 psi (6205 kPa). Диаметры микропроводника (для коаксиальных версий): 0.021" (0.53 мм). Длина микропроводника (для коаксиальных версий): 120 см; 140 см. Выступающая часть микропроводника микрокатетера (для коаксиальных версий): 10 см максимум. Доступны два типа проводников, предварительно сформированный тип и проводник формируемого типа. Форма наконечника проводника формируемого типа может быть изменена. При введении контрастного вещества через катетер может использоваться автоматический шприц.

Совместимость проводника: 0.016" (0.41 мм); 0.018" (0.46 мм); 0.021" (0.53 мм). Мёртвый объём (разъём + катетер): 0.43 мл; 0.53 мл; 0.57 мл; 0.58 мл; 0.59 мл; 0,64 мл; 0.68 мл; 0.73 мл; 0.66 мл.

Наименование по разовому ввозу: Система микрокатетера Progreat®

Страна происхождения:  Япония

Завод-изготовитель: Terumo Corporation
	шт
	26
	
	6 902 402

	2. 
	Окклюсейф
	Коаксиальный баллонный катетер с внутренним просветом, обеспечивающим прохождение проводника, и внешним просветом для инфляции и дефляции баллона. Совместим с проводниками с диаметром 0.36 мм или меньше. Имеет проксимальную жесткую часть и дистальную подвижную часть, покрытую гидрофильным полимером, обеспечивающим скольжение катетера при его смачивании. На дистальном наконечнике имеются две рентгеноконтрастные метки. Внешний диаметр катетера: 0.94 мм ± 1.5 мм (проксимальный), 0.90 мм ± 1.5 мм (дистальный). Внутренний диаметр катетера: 0.43 мм ± 0.01 мм. Рабочая длина баллона: 10 ± 1.5 мм. Диаметр баллона: 4 мм. Рекомендуемый объем надувания баллона: 0.10 мл. Максимальный объем надувания баллона: 0.20 мл.

Регистрационное наименование: Катетер баллонный для временной окклюзии Occlusafe™, длиной (см): 110; 130; 150 в комплекте со стилетом, трехходовым запорным краном и шприцем 1 мл.

Страна происхождения:  Япония

Завод-изготовитель: Terumo Clinical Supply Co., LTD

Регистрация в РК: РК-ИМН-5№018143 от 22.08.2018 г.
	шт
	3
	
	2 949 750

	3. 
	Периферийная эндоваскулярная спиралевидная система эмболизации  в комплекте 18
	Периферийная эндоваскулярная спиралевидная система эмболизации AZUR в комплекте.

Комплект спиралей предназначен для уменьшения или блокирования скорости кровотока в сосудах периферической сосудистой системы. Она предназначена для использования в интервенционном управлении радиологических артериовенозных мальформаций, артериовенозных свищей, аневризмом и других повреждений в периферической сосудистой системе. Система AZUR состоит из имплантируемой спирали, прикрепленной к толкателю доставки. Имплантируемая спираль представляет собой спираль из платинового сплава с наружным слоем из гидрофильного полимерного материала. Система спиралей доставляется к месту обработки через микрокатетер. Проксимальный конец падающего толкателя подключен к контроллеру разряда и когда контроллер включен, происходит отрыв спирали. Контроллер разряда упаковывается (стерильно) отдельно. Тип спирали: толкаемая или отделяемая. Диаметр сприрали: 0,018” или 0,035”. Длина спирали: 2, 4, 5, 10, 15, 20, 30 см. Диаметр витка спирали: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 мм.

Регистрационное наименование: Периферийная эндоваскулярная спиралевидная система эмболизации AZUR в комплекте 

Страна происхождения:  США
Завод-изготовитель: Micro Vention Inc.
Регистрация в РК: РК-ИМН-5№013757 от 03.11.2014г.
	шт
	20
	
	3 496 000

	4. 
	Периферийная эндоваскулярная спиралевидная система эмболизации  в комплекте 35
	Периферийная эндоваскулярная спиралевидная система эмболизации AZUR в комплекте.

Комплект спиралей предназначен для уменьшения или блокирования скорости кровотока в сосудах периферической сосудистой системы. Она предназначена для использования в интервенционном управлении радиологических артериовенозных мальформаций, артериовенозных свищей, аневризмом и других повреждений в периферической сосудистой системе. Система AZUR состоит из имплантируемой спирали, прикрепленной к толкателю доставки. Имплантируемая спираль представляет собой спираль из платинового сплава с наружным слоем из гидрофильного полимерного материала. Система спиралей доставляется к месту обработки через микрокатетер. Проксимальный конец падающего толкателя подключен к контроллеру разряда и когда контроллер включен, происходит отрыв спирали. Контроллер разряда упаковывается (стерильно) отдельно. Тип спирали: толкаемая или отделяемая. Диаметр сприрали: 0,018” или 0,035”. Длина спирали: 2, 4, 5, 10, 15, 20, 30 см. Диаметр витка спирали: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 мм.

Регистрационное наименование: Периферийная эндоваскулярная спиралевидная система эмболизации AZUR в комплекте 

Страна происхождения:  США
Завод-изготовитель: Micro Vention Inc.
Регистрация в РК: РК-ИМН-5№013757 от 03.11.2014г.
	шт
	20
	
	3 680 000

	
	ИТОГО
	
	17 028 152,00


 3. Наименование и местонахождение поставщика, цена договора: 
1) ТОО DIVES» (ДИВЕС) г. Алматы, ул. Гоголя, 89А, офис 104 на сумму  17 028 152,00 (семнадцать миллионов двадцать восемь тысяч сто пятьдесят два) тенге.                                 
4. Соответствие поставщика квалификационным требованиям и требованиям к товарам, предусмотренные главами 3 и 4 Правил: соответствует (документы представлены).

5. По результатам закупок способом из одного источника в порядке, предусмотренном главой 11 Правил, отделу государственных закупок АО ННМЦ обеспечить выполнение мероприятий в порядке и сроки, предусмотренные п.п. 6, 7 п. 120, п. 119, 122 Правил. 
Руководитель ОГЗ                                                                                    Л. Рахимова
Исп. Айткулова Ж.М..
Тел: 232-150 

